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UWAGA!

ZANIM ZACZNIESZ UZYTKOWAC RADIO, UWAZAJ, ABY
NIE NADAWAC BEZ PODLACZONEJ ANTENY
(PRZYLACZE B NA TYLNEJ SCIANCE URZADZENIA),
ANI BEZ SPRAWDZENIA SWR ANTENY
(WSPOLCZYNNIKA FALII STOJACEJ), W PRZECIWNYM
RAZIE RYZYKUJESZ ZNISZCZENIEM WZMACNIACZA
MOCY,

CO NIE JEST OBJETE GWARANCIA.

URZADZENIE SPEELNIA WYMAGANE
PRAWEM NORMY!

ZOBACZ FUNKCIJA ,,F" 1 TABELA KONFIGURACJI




WAZNE

Mozliwos¢ korzystania z CB Radia bez pozwolenia i oplat za
uzytkowanie okres$la ustawa z dnia 16 lipca 2004r. prawo
Telekomunikacyjne poz.1800 oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu z dnia 3 lipca 2007r. poz. 972. w Polsce obowiazuja
identyczne normy jak w Hiszpanii, 4 W dla emisji Ami FM oraz
do 12 W dla SSB. Aby nadawac¢ i odbiera¢ nalezy ustawi¢ na
wyéwietlaczu zakupionego przez Panstwa radiotelefonu pozycjg
»E”. W Polsce zwyczajowo przyjeta jest praca radiotelefonu z
koncowlag czestotliwosci ,,0”. Aby skorzystac z tej mozliwosci
nalezy przelaczy¢ radio CB na wys$wietlaczu na pozycje PL. W
tej pozycji bedziecie Pafistwo mogli porozumiewac si¢ z ogolem
uzytkownikow naterenie naszego kraju.

Zyczymy milej podrozy z,,PRESIDENTEM?”.

Dzigkujemy za wybor naszej marki.

GWARANCJA NA RADIOTELEFON JEST WAZNA
TYLKOWKRAJUZAKUPU TOWARU.

WSTEP

Witamy w $wiecie nowej generacji radiotelefonow CB. Nowa
gama radiotelefonow PRESIDENT daje mozliwos¢ dostepu do
sprzetu CB o najwyzszej jakosci. Wasz President Walker jest
absolutng nowoscia na rynku CB i wielkim krokiem naprzéd w
kierunku CB spelniajacego oczekiwania najbardziej
wymagajacych uzytkownikow.

Aby wlasciwie wykorzysta¢ jego mozliwosci prosimy o

doktadne zapoznanie si¢ z nmlejszq instrukcja obstugi jeszcze
przed zainstalowaniem i uzywaniem Twojego radiotelefonu
PRESIDENT WALKER.

I.INSTALOWANIE
1. Wyboérusytuowania i montazstacjisamochodowej:

a) Znajdz migjsce najbardziej dostosowane do prostego i
praktycznego uzytkowania Twojej stacji przewoznej.

b) Sprawdz, czy nie przeszkadza ona kierowcy lub pasazerom
samochodu.

¢) Nalezy sprawdzi¢ sposéb przeprowadzenia i zabezpieczenia
roznych kabli zasilania i zlaczy akcesoridw, aby w zaden
sposdb nie przeszkadzaty w prowadzeniu samochodu.

d) Do montazu nalezy uzy¢ obejmy (1) mocujacej dostarczanej
wraz z radiem. Nalezy ja przytwierdzi¢ solidnie przy pomocy
$rub (2) dostarczonych z radiem ($rednica otworu 3,2mm) nalezy
przy tym uwazaé, aby w czasie wiercenia tablicy rozdzielczej, nie
uszkodzi¢ instalacji elektrycznej samochodu.



e) W czasie montazu, nie zapomnij wiozy¢ miedzy radio a
obejme mocujaca podktadek(krazkow) kauczukowych, Pelnia
one rolg amortyzatora i pozwalaja na ustawienie i delikatne
przykrecenie radia.

f) Nalezy przewidzie¢ réwniez miejsce na uchwyt mikrofonu.

Uwaga: Tw¢j radiotelefon posiada wejscie mikrofonu na ciance
przedniej i moze by¢ zabudowany w tablicy rozdzielczej
samochodu. W tym przypadku, zalecane jest przylaczenie
zewnetrznego glosénika (przylacze EXT.SP umieszczone na
sciance tylnej urzadzenia).

2. Instalowanie anteny

a) Wybdér anteny:
Im wyzsza jest antena, tym wigkszy jest jej zasiggnij opinii
fachowego sprzedawcy.

Wigcej na stronie www.president.com.pl

b) Antena samochodowa:

- Nalezy ja instalowa¢ w miejscu samochodu, gdzie jest
najwigksza powierzchnia metaliczna( powierzchnia
masy),unikajac mocowania do szyby ochronnej i zewngtrznego
lusterka wstecznego. Jesli jakas antena jest juz wczesnigj
zamontowana, antena CB powinna by¢ zainstalowana wyzej od
niej.

- Istnieja dwa typy anten: anteny strojone fabrycznie i anteny do
strojenia.

- Anteny strojone fabrycznie stosuje si¢ w miejscach z dobrg
powierzchnigmasy.

- Anteny do strojenia maja znacznie wiekszy zakres zastosowania
i pozwalaja osiggnaé dobre wyniki nawet przy mniej korzystnym
usytuowaniu anteny.

- W przypadku anteny mocowanej w wierconym otworze,
konieczne jest uzyskanie dobrego kontaktu anteny z masg. W tym
celunalezy lekko oskrobac lakier z blachy w migjscu przylegania
$ruby i podktadki trojkatne;j.



Charakterystyka promieniowania anteny w
zalezno$ci od miejsca montazu

- Prowadzac kabel koncentryczny 50 , nalezy uwazac, aby go
nie zacisnaé lub nie uszkodzié(ryzyko zwarcia).

- Po spehieniu w/w warunkow, nalezy podlaczy¢ anteng do
wtyku B.

¢)antena bazowa;

Musi by¢ maksymalnie odstoni¢ta.

W przypadku montowania na maszcie, maszt nalezy umocowac
odciggami.

Anteny i akcesoria President s tak skonstruowane, aby osiagaly
maksymalna sprawnos¢ przy wspdipracy z kazdym
radiotelefonem tej firmy.

3. Podlgczenie zasilania

President Walker jest wyposazony w uklad chroniacy przed
zmiang biegunowosci. Mimo to, przed wlaczeniem go sprawdz
podtaczenia. Radio powinno by¢ zasilane przez zrodio pradu
stalego o napigci 12V. Aktualnie, wigkszos¢ samochodow
osobowych i ciezarowych funkcjonuje z minusem na masie.
Mozna sig o tym upewni¢ sprawdzajac czy zacisk .-"
akumulatora jest podtaczony do nadwozia. W przeciwnym
przypadku, nalezy skonsultowac si¢ ze sprzedawca.

I
Przewdd Pres ool l

A |
?avsl\;um:} /G.n_g'r / Podiaczenie
(czerwony) | / domasy

7 {czamny)

Uwaga: Samochody cigzarowe posiadaja generalnie dwa
akumulatory i instalacj¢ elektryczna 24 V. Bedzie wiec konieczne
wlaczenie w obwdd elektryczny przetwornicy 24/12V(np. typ
President CV 24/12). Wszystkie czynnosci podlaczenia powinny
by¢ wykonane po odtaczeniu kabla zasilajacego radiotelefon.

a) Upewnij sie, ze zasilanie marzeczywiscie napigcie 12V

b) Sprawdz, ktéry zacisk akumulatora jest ,,+7, a ktory ,,-” (+
czerwony, - czarny). W przypadku, gdy byloby konieczne
przedtuzenie kabla zasilajacego, uzyj kabla o podobnym lub
wigkszym przekroju.

¢) Konieczne jest podlaczenie do ,,+” i .,-” na stale. Radzimy
podiaczyé przewdd zasilajacy bezposrednio do akumulatora
(podlaczenie do kabla radia samochodowego, albo do innych



elementoéw instalacji elektrycznej, moze w wielu przypadkach
powodowac emisjg¢ sygnalow pasozytniczych).

d) Podlacz czerwony kabel ,+” do zacisku dodatniego
akumulatora, a czarny kabel ,,-”" do zacisku ujemnego.

Uwaga: nie wolno zastepowaé oryginalnego bezpiecznika (2A)
bezpiecznikiem innej wartosci.

4. Operacje podstawowe do wykonania, bez przechodzenia
na nadawanie ( bez naciskania na przycisk mikrofonu):

a) Podlacz mikrofon.

h) Sprawdz podiaczenie anteny.

¢) Wiacz radio: przekre¢ pokretto (1) w kierunku ruchu
wskazowek zegara, az do momentu, kiedy uslyszysz ,.klik™.

d) Obrao¢ pokretto squelch (2) na minimum (do pozycji M).

e) Wyregulij glosno$é¢ pokrettem volume do odpowiedniego
poziomu.

f) Przetacz radio na kanal 20 za pomoca przelacznika kanatow

G).

5. Regulacja przy uzyciu miernika SWR wbudowanego lub
zewnetrznego (np. typ President TOS-1)

Uwaga: Regulacja ta jest obowigzkowa przy pierwszym
podlaczeniu radia, i przy kazdorazowej zmianie anteny. Zaleca
si¢ wykonanie tej regulacji w otwartej przestrzeni.

a) Podlaczanie miernika:

- Podlacz miernik miedzy radiem a antena, mozliwie najblizej
radia (uzyj w tym celu kabla 40 cm max. z koficowkami PL
259).

b) Regulacja miernika:

- Ustaw radio na kanale 20 w FM.

- Ustaw przelacznik miernika w pozycji CAL (kalibrowanie).
- Naci$nij na przycisk mikrofonu, aby przej$¢ na nadawanie.
- Za pomoca pokretta CAL, naprowadz wskazowke miernika
na indeks

- Ustaw przetacznik na pozycje SWR (odczytanie wartosci
SWR). Wartos¢ odczytana na mierniku powinna wynosic¢ okoto
1. W przeciwnym razie, nalezy ponownie ustawic anteng, tak,
aby warto$¢ na mierniku byta maksymalnie zblizona do 1
(akceptuje si¢ wartos¢ miernika zawarta miedzy 1 a 1,8).

- Konieczna jest powtorna kalibracja miernika przy
kazdorazowym ustawianiu anteny.

Uwaga: Aby unikna¢ start w kablach laczacych radio z
akcesoriami, President rekomenduje uzywanie kabla krotszego
niz3m.

Teraz Twoje radio jest gotowe do pracy.

IL. UZYTKOWANIE RADIOTELEFONU (pattzrys. 2)
1. Regulacja glo$no$ci + wylacznik radiotelefonu -
ON/OFF -WOLUME

Ustawienie tego pokretta w lewym skrajnym potozeniu
(zatrzask) powoduje wytaczenie radiotelefonu. Pokretto to
shizy do regulacji gtosnosci odbioru.

2, Blokada szuméw - SQUELCH

a) Blokada szumoéw umozliwia komfortowy nastuch, gdyz
thami szum styszalny migdzy transmisjami innych stacji.
Pokrecajac pokretto blokady szumoéw w prawo do punktu, w



ktorym szum styszalny z gltosnika zostaje gwaltownie
przerwany, uzyskujemy dobre ustawienie tego regulatora. Przy
ustawieniu go w prawym skrajnym polozeniu beda styszalne
tylko pobliskie, silne stacje.

b) ASC - Automatyczna Blokada Szumdw

- ustawienie pokretla (2) w pozycji ASC sprawia, ze funkcja
blokady szuméw dziala automatycznie poprawiajac komfort
nastuchu. Pokrecajac pokretto zgodnie z ruchem wskazowek
zegara uaktywniamy reczna blokade szumow.

3. Regulacja czulosci odbiornika (ttumik) - RF GAIN

Umozliwia ptynna regulacje czutosci odbiornika. Dla
tacznosci na dalsze odlegtosci nalezy je ustawi¢ w potozeniu
max. W przypadku pracy w miejscach silnie nasyconych
stacjami CB, thumik pomaga uniknaé¢ zaktocen od pobliskich,
silnych stacji.

4. MIC GAIN

Regulacja czutosci mikrofonu w przypadku uzycia dodatkowego
mikrofonu ze wzmocnieniem.

Pozycja normalna dla tej funkcji jest maksimum w kierunku
ruchu wskazowek zegara.

5. Pokretlo zmiany kanaléw (od 1 do 40)

Dwa przyciski na mikrofonie UP i DN pozwalaja na zmiang kanatow.

Mozna roéwniez zmieni¢ kanaty za pormoca pokretla (5).

6. Wyswietlacz

Ny
L >
.
Wyswietlacz umieszczony na plycie czolowej radiotelefonu
informuje o aktualnym kanale roboczym.

7.FM LED
Czerwona dioda sygnalizuje prace w FM.

8. RX'TX LED
Dioda swiecgca na zielono sygnalizuje odbidr, a czerwone $wiatto
wskazuje nadawanie.

9. Wybdr i zakres pracy, przelacznik F

Zakres pracy radia musi by¢ dostosowany do przepisow, ktore

obowiazuja w danym kraju. Aby wybra¢ odpowiednia dla

danego kraju konfiguracje parametrow radia nalezy:

a) Wylaczy¢ radio.

b) Przetacznik ustawi¢ w pozycji do gory F.

¢) Wiaczy¢ radio.

d) Krecac pokrettem kanatow (5) wybrac¢ odpowiednie oznaczenie,

ktére bedzie sig ukazywato na wyswiectlaczu (patrz tabela str 9).

€) Po wybraniu odpowiedniego kraju przycisk

przetaczy¢ do pozycji w dot OFF.

) Wylaczy¢ radio.

g) Wlaczy¢ radio ponownie ukaze sig¢ symbol wybranego panstwa
np.PL, po czym pojawi si¢ numer kanatu ktéry nie bgdzie migat.



TABELA KONFIGURACJI

Konfiguracia | gy yal AM Kanall Kraj K19 | Ko

E 40 Ch (4W) | 40Ch (4W) | ES,IT.RUS | AM | AM

d 80 Ch (4W) | 40 Ch (1W) DE FM | AM

y ~ ’ A ~ r GR, IE, NL, PT, 1

EU 40 Ch (4W) | 40Ch(1W) | “ETEL T AM | AM

EC 40 Ch (4W) - LU, DK.BE,AT| FM | FM
CEPT40 Ch(4W) I\ g

U FENG 40 CH (4W) - GB I'M | M

PL -5 KHz 40 Ch (4W) -5 KHz 40 Ch (4W) Pl AM | AM

10. NB/ANL

Filtry te pozwalaja na redukcje szumow tla i czesci pasozytow
w odbiorze. Filtry mozna wylaczy¢: pozycja OFF.

11.CB/PA

Glosnik zewngtrzny (tuba) moze by¢ podtaczony do Twojego radia
President Walker ASC przez wejscie jack umieszczone na $ciance
tylnej PA (D). Nalezy trzyma¢ mikrofon w dostatecznej odlegtosci
od gloénika w celu uniknigcia efektu sprz¢zenia Larsena.

Site glosu PA reguluje si¢ pokrgttem MIC GAIN.

12. MODE

Ten przetacznik pozwala wybiera¢ sposéb modulacji AM/FM.
Wasz ustawiony sposob modulacji powinien odpowiadac temu,
ktéry ma ustawiony Wasz rozmdwca.

AM — modulacja amplitudy: stuzy do lacznosci w terenie
zabudowanym i na $rednich dystansach.

FM - modulacja czestotliwosci: stuzy do komunikacji

ze $rednio oddalonymi stacjami w ptaskim terenie

i daje lepsza jako$¢ tacznosci.

13. CH 19/CH9
Przetacznik ten pozwala na ustawienie kanatu 19 lub 9

w zalezno$ci od jego polozenia. Wybranie pozycji OFF przywraca
poprzednio uzywany kanal.

1 2 3 4 TXPOWER
1 O —

14. Wskaznik ce e
Wskazuje sita odbioru i nadawania.

L0 T T O —
SIG 1 3 5 79 +30 dB

15. Gniazdo mikrofonowe 6 PIN

16. Przycisk PTT

Aby nada¢ komunikat nalezy nacisna¢ przycisk, by stuchaé
wiadomosci nalezy zwolnic przycisk.

TYLNAPLYTA

A - Kabel zasilajacy

B - Gniazdo anteny

C -Gniazdo do podtaczenia glosnika dodatkowego, zewngtrznego
np. HP1 lub HP2

D - Gniazdo do podlaczenia tuby PA

111 . JAK NADAWAC I ODBIERAC INFORMACJE

- Po przeczytaniu instrukcji upewnij sig, czy Twoj
radiotelefon jest gotowy do dzialania (tzn. sprawdz czy antena
jest podtaczona).

- Wybierz kanat 19.

- Wybierz modulacjg AM, ktéra musi by¢ zgodna
z modulacjg Twojego korespondenta.

- Naci$nij przycisk PTT i przekaz informacjg.

- Jesli uzywasz kanatu wywolawczego 19 1 nawigzale$
faczno$c¢, najlepiej przejdz na inny kanal, aby nie blokowac
kanatu wywotawczego



IV. INSTRUKCJA POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU PROBLEMOW Z RADIEM

1. TWOJE RADIO NIE NADAJE, LUB JAKOSC

TRANSMISJI JEST NISKA:

- Sprawd?, czy antena jest wlasciwie podiaczona i czy SWR

jest wlasciwie ustawiony,

- Sprawdz, czy mikrofon jest dobrze podlaczony.

2. BRAK ODBIORU LUB JAKOSC ODBIORU JEST

NISKA:

- Sprawdz, czy blokada szuméw jest wlasciwie ustawiona,
- Sprawdz, czy poziom nat¢Zzenia glosnosci jest odpowiednio

ustawiony,

- Sprawdz, czy mikrofon jest odpowiednio podlaczony,
- Sprawdz, czy antena jest wlasciwie podiaczona i czy SWR

jest wlasciwie ustawiony,

- Sprawdz, czy Twoj rodzaj modulacji jest zgodny z rodzajem

modulacji rozmowcey.

3. TWOJE RADIO NIE WELACZA SIE:

- Sprawd?, zasilanie,

- Sprawdz, czy nie zostaty zamienione bieguny przy

potaczeniu,

- Sprawdz, bezpiecznik w Twoim samochodzie.
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V. DANE TECHNICZNE
1. OGOLNE

- Liczba kanatow

- Rodzaje emisji

- Zakres czestotliwosci
- Impedancja anteny

- Napigcie zasilania

- Wymiar

- Ciezar

- Akcesoria

2. NADAJNIK

- Tolerangja czestotliwosci

- Moc nadajnika

- Thumienie czestotliwosci
harmonicznych

- Pasmo przenoszenia m.cz.

- Czutos¢ mikrofonu

- Pobor pradu

- Znieksztalcenia nieliniowe

3. ODBIORNIK

Czutos¢ przy 20 dB SINAD
Pasmo przenoszenia

Moc wyjsciowa m.cz.
Czulos¢ blokady szuméw
Thumienie czgstotl. lustrzanej
Pobér pradu

40

AM/FM

od 26,960 do 27,410 MHz
50 Ohm

13,2V

160 x 160 x 55 (mm)
1,1 kg

- mikrofon z uchwytem,
- uchwyt samochodowy,
- kabel zasilajacy

z bezpiecznikiem

/+ 300 Hz
4 W AM/FM
lepsze niz 63 dB

300 Hz do 3 kHz(AM)
20 mV

2 A (z modulacja)
max. 1,8 %

lepsza niz 0.5 uV (AM/FM)
300 Hz do 3 kHz (AM/FM)
5W

min. 0,2 pV - max. 1 mV
lepsze niz 70 dB

400 mA / 1500 mA max.



VI. SLOWNIK
Miedzynarodowy
alfabet fonetyczny

SEOWNIK TECHNICZNY

AM - modulacja amplitudy

A -alpha CB - pasmo obywatelskie
B -bravo CH - kanat

C - charlie CW  -telegrafia

D  -delta DW - podwojny nashuch

E -echo FM - modulacja

F - foxtrott czestotliwosci

G -golf GMT - czas Greenwich

H - 1l10t'el HF - wysoka czestotliwosé
| - md_la LF - niska czestotliwo$é

J - Juliett LSB - wstgga dolna SSB

K - k.ilo RX - odbiornik

L - llrpa SSB - system modulacji

M - mike jednowstggowej

N - november SWR - wspdlczynnik fali

O -oscar stojacej

P -papa SWL - nastuchowicc

Q - quebec SW - krotkie fale

R - romeo TX - nadajnik

S  -sietra UHF - pasmo czgstotliwoscei
T -tango UHF

U - upiform USB - wstgga gorna SSB

V - victor VHF - pasmo czgstotliwosci
W - whiskey VHF

Y - yankee

Z -zulu
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TABELA CZESTOTLIWOSCI
1 26,960MHz 21 27,210MHz
2 26,970MHz 22 27,220MHz
3 26,980MHz 23 27,230MHz
4 27,000MHz 24 27,240MHz
5 27,010MHz 25 27,250MHz
6 27,020MHz 26 27,260MHz
7 27,030MHz 27 27,270MHz
8 27,050MHz 28 27,280MHz
9 27,060MHz 29 27,290MHz
10 27,070MHz 30 27,300MHz
11 27,080 MHz 31 27,310MHz
12 27,100MHz 32 27,320MHz
13 27,110MHz 33 27,330MHz
14 27,120MHz 34 27,340MHz
15 27,130MHz 35 27,350MHz
16 27,150MHz 36 27,360MHz
17 27,160MHz 37 27,370MHz
18 27,170MHz 38 27,380MHz
19 27,180MHz 39 27,390MHz
20 27,200MHz 40 27,400MHz




CERTIFICATE OF CONFORMITY

We, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Séte, BP 100
— 34540 Balaruc — FRANCE,

Declare, on our own responsibility that the CB radio-communication
transceiver

Brand : PRESIDENT
Model : WALKER
Manufactured in PRC

is in conformity.with the essential requiremenits of the Directive 1999/
5/CE (Article 3) adapted to the_national law, as well as with the
following European Standards:

EN 300 135-2:v1.1.1 (2000)

EN 300 433-2 :vi.1.2 (2000)

EN 301 489-13 v 1.2.1 (2002)
EN 60215 ( 1996)

Balaruc, the 2005-08-19

Lo

Jean-Gilbent MULLER
General Manager
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

My GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sete
BP 100-34540  Balaruc-Francja

Deklarujemy, na wlasng odpowiedzialno$é, ze radiotelefon CB

Marka: PRESIDENT
Model : WALKER
Wyprodukowany w Chinach

Jest zgodny z zasadniczymi wymogami zawartymi w Dyrektywie 1999/5/CE
(Artykut 3) dostosowanymi do prawa narodowego jak i do nastepujacych
Standardéw Europejskich:

EN 300 135-2: v 111 (2000)
EN 300 433-2: 1.1.2 ( 2000)
EN 301 489-13 v 1.2.1 ( 2002 )
EN 60215 ( 1996 )

Balaruc 2005-08 - 19
Jean-Gilbert MULLER
Dyrektor Generalny




PRESHSENT UMOWA GWARANCYJNA NR
ELECTRONICS POLAND Sp. z 0. 0. NAZWA WYROBU ...
42-200 Czgstochowa, ul. Jagiellofiska 67/71, telffax (034) 370-95-80

e-mail:president@president.com.pl e president.com.pl p.o.box 857 NUMER FABRYCZI.\IY' O C E O 3 4 ] @

1. PRESIDENT ELECTRONICS zapewnia dobra jakes¢ i sprawne dzialanie sprzgtu nabytego w handlu detalicznym lub w innym punkeie dystrybucyjnym
posiadajacym autoryzacje PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp.z o.0.. Gwarancji udziela si¢ na okres 36 miesigcy od daty sprzedazy, potwierdzonej pieczatks sklepu

i podpisem sprzedawcy.

2. W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego, nalezy skontaktowac si¢ z punktem sprzedazy, w ktorym produkt zostal zakupiony. W wigkszosci przypadkéw, autoryzowany
dostawea jest w stanie zrealizowaé uslugi gwarancyjne w swoim oddziale. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z 0.0. z siedziby w Czegstochowie, zapewnia serwis
gwarancyjny tylko w przypadku, gdy autoryzowany dostawea uzna to za konieczne, i tylko za jego posrednictwem.

3. Czas realizacji naprawy wynosi 14 dni od daty destarczenia wyrobu do serwisu firmy President E.P. Sp z 0.0. w Czgstochowie.

4. Jedyna podstawa do przyjecia sprzetu do naprawy gwarancyjnej, jest dostarczenie go wraz z wazng karta gwarancyjna (podstemplowang i podpisana przez sprzedawcg)
z numerem fabryeznym radia zgodnym z numerem radia oraz kserokopia dowodu zakupu.

5. Gwarancja traci wazno$¢ w wyniku uszkodzenia sprzetu na skutek niewlasciwego lub niezgodnego z instrukeja obslugi uzytkowania i przechowywania wyrobu, usunigcia
plomb, dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione. UWAGA: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeni mechanicznych oraz stopnia kotficowego mocy w.cz.

6. Gwarant nie odpowiada za wady wynikle po sprzedaZzy na skutek zdarzen losowych i innych okolicznosei, za ktore nie odpowiada producent ani sprzedawea.

7. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem bgdacym podstawa do wykonania naprawy gwarancyjnej.

8. W przypadku nie spelnienia opisanych warunkéw, naprawa bedzie odplatna.

9. Gwarancja na: mikrofon, potencjometry, przelacznik oraz glo§nik wewnetrzny wynosi 24 miesiace od daty zakupu.

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpceyjny nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego

wynikajacych z niezgodnosci towaru z umows.

Data sprzedazy Czytelny podpis i picczgé sprzedawcy
Naprawy scrwisowc 1 2 3
Data przyjecia

Data wydania

Uwagi




Kraje, w ktorych obowigzujg szczegé6lne ograniczenia:

AT | BE(DK| FI |FR|DE|GR| IE | IT |LU|NL|PT|ES|SE|GB| IS [NO[CH|PL
Licencja 0J10, OO 0) ® ® ®
Rejestracja 0)
AM OO0 0]10) ® ®
AM tylko kanaty 4-12 )
BLU/SSB OO|IO 0) O[® ® ®

Kraje, w ktorych panstwowe przepisy zezwalaja na maksymalng moc transmisji do limitu ustalonego

przez (harmonizowany) uzgodniony standard, podany do wiadomoS$ci w 4. akapicie stosownego
(harmonizowanego) uzgodnionego standardu EN 300 433.

AT |(BE|(DK| FI |FR|DE{GR| IE | IT | LU|[NL|PT|ES|SE|GB| IS [NO|CH| PL
4W AM v v v
12W pep BLU v v v
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PRESHJENT

ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o.

42-200 Czestochowa, ul. Jagiellonska 67/71, tel./fax (034) 370-95-80
e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl

ANTENY CB

ANTENY SAMOCHODOWE
Dlugosé Zysk Moc ‘Waga Dlugosé

Typ anteny fagli (d}Bi) (W) (kég) (m%n)
CAROLINA 12 +3 120 0,110 430
HAWAII 12 +3 150 0,140 720
KENTUCKY 1/4 +3 100 0,300 750
WASHINGTON 12 +3 150 0,275 850
IOWA 172 +4 200 0,150 1020
INDIANA 12 2 300 0,130 1250
ALABAMA 5/8 +5 1500 0,425 1450
NEW MEXICO 5/8 +5 500 0,350 1500
MARYLAND 7/8 +5 500 0,250 1550
OREGON 5/8 +4 500 0,300 1550

ANTENY MAGNETYCZNE
MISSOURL 1/4 +3 100 0,825 720
FLORIDA 1/4 +1 50 0,400 450
ML 145 ARD S/8 +6 600 1,450 1500




CB
° L
PRESKIENT 55
ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o.

42-200 Czestochowa, ul. Jagiellonska 67/71, tel./ffax (034) 370-95-80

e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl KCE 034-' @




