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WAZNE

Mozliwosé korzystania z CB Radia bez pozwolenia i optat za
uzytkowanie okres$la ustawa z dnia 16 lipca 2004r. prawo
Telekomunikacyjne poz.1800 oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu z dnia 3 lipca 2007r. poz. 972. w Polsce obowigzuja
identyczne normy jak w Hiszpanii, 4 W dla emisji AM i FM. Aby
nadawac i odbiera¢ nalezy ustawic¢ na wyswietlaczu zakupionego
przez Panstwa radiotelefonu pozycje ,,E”. W Polsce zwyczajowo
przyjeta jest praca radiotelefonu z koficéwka czestotliwosci ,,0”.
Aby skorzysta¢ z tej mozliwosci nalezy przetaczy¢ radio CB na
wyswietlaczu na pozycje PL. W tej pozycji bedziecie Pafnstwo
mogli porozumiewac si¢ z ogétem uzytkownikéw na terenie
naszego kraju.

Zyczymy mitej podrézy z,,PRESIDENTEM?”.

Dzigkujemy za wybor naszej marki.

GWARANCJA NA RADIOTELEFON JEST WAZNA
TYLKO W KRAJU ZAKUPU TOWARU.

WSTEP

Witamy w $wiecie nowej generacji radiotelefonow CB. Nowa
gama radiotelefonow PRESIDENT daje mozliwos$¢ dostgpu do
sprzgtu CB o najwyzszej jakos$ci. Wasz President JFK 11 ASC jest
absolutng nowoscia na rynku CB i wielkim krokiem naprzéd w
kierunku CB spetlniajacego oczekiwania najbardziej
wymagajacych uzytkownikdow.

Aby wlasciwie wykorzysta¢ jego mozliwosci prosimy o

ik

dokladne zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcjg obstugi jeszcze
przed zainstalowaniem i uzywaniem Twojego radiotelefonu
PRESIDENTJFK I1ASC.

L. INSTALOWANIE

1. Wybér usytuowania i montaz stacji samochodowej:

a) Znajdz miejsce najbardziej dostosowane do prostego i
praktycznego uzytkowania Twojej stacji przewoznej.

b) Sprawdz, czy nie przeszkadza ona kierowcy lub pasazerom
samochodu.

¢) Nalezy sprawdzi¢ sposob przeprowadzenia i zabezpieczenia
réznych kabli zasilania i ztaczy akcesoriow, aby w zaden
sposob nie przeszkadzaly w prowadzeniu samochodu.

d) Do montazu nalezy uzy¢ obejmy (1) mocujacej dostarczanej
wraz z radiem. Nalezy ja przytwierdzi¢ solidnie przy pomocy
$rub (2) dostarczonych zradiem ($rednica otworu 3,2mm) nalezy
przy tym uwazaé, aby w czasie wiercenia tablicy rozdzielczej, nie
uszkodzi¢ instalacji elektrycznej samochodu.



2.Instalowanie anteny

a) Wyb6r anteny:
Im wyzsza jest antena, tym wigkszy jest jej zasieg. Zasiegnij opinii
fachowego sprzedawcy.

Wiegcej na stronie www.president.com.pl

b) Antena samochodowa:

- Nalezy ja instalowa¢ w miejscu samochodu, gdzie jest
najwigksza powierzchnia metaliczna (powierzchnia
masy),unikajac mocowania do szyby ochronnej i zewngtrznego
lusterka wstecznego. Jesli jaka$ antena jest juz wczesniej
zamontowana, antena CB powinna by¢ zainstalowana wyzej od
niej.

- Istnieja dwa typy anten: anteny strojone fabrycznie i anteny do

strojenia.
€) W czasie montazu, nie zapomnij wlozy¢ miedzy radio a
obejme mocujaca podktadek(krazkéw) kauczukowych(3). - Anteny strojone fabrycznie stosuje si¢ w miejscach z dobrg
Pelnig one rol¢ amortyzatora i pozwalaja na ustawienie i powierzchnia masy.
delikatne przykrecenie radia. ;
) Nalezy przewidzie¢ réwniez miejsce na uchwyt mikrofonu. - Anteny do strojenia maja znacznie wigkszy zakres zastosowania
ipozwalaja osiagna¢ dobre wyniki nawet przy mniej korzystnym
Uwaga: Twoj radiotelefon posiada wejscie mikrofonu na $ciance usytuowaniu anteny.
przedniej i moze byé zabudowany w tablicy rozdzielczej
samochodu. W tym przypadku, zalecane jest przylaczenie - W przypadku anteny mocowanej w wierconym otworze,
zewngtrznego glosnika (przytacze EXT.SP umieszczone na konieczne jest uzyskanie dobrego kontaktu anteny zmasa. W tym
$ciance tylnej urzadzenia (E)). celu nalezy lekko oskrobac lakier z blachy w miejscu przylegania
$ruby i podktadki trojkatne;.
5
| | i
f Mozna si¢ o tym upewni¢  sprawdzajac czy zacisk ,,-"
akumulatora jest podiaczony do -nadwozia. W przeciwnym
przypadku, nalezy skonsultowac sie ze sprzedawca.
.
id
Peewed " f 2
. e - Uwaga: Samochody cigzarowe posiadaja gene Ini
Charakterysty,ka_ promieniowania anteny w akumulatory i instalacje elektrycznqg4v. BQJ(;lziég wi(;;akoneiecdz‘::
zaleznosci od miejsca montazu w}ap_zenie w obwadd elektryczny przetwornicy 24/12V(np. typ
- Prowadzac kabel koncentryczny 50Q , nalezy uwazac, aby go Prejmdent CV 24/12). Wszystkie czynnosci podiaczenia powinny
nie zacisnaé lub nie uszkodzié(ryzyko zwarcia). . by¢ wykonane po odlaczeniu kabla zasilajacego radiotelefon,
- Po spelnieniu w/w warunkéw, nalezy podiaczy¢ antene do
wtyku B. a) Upewnijsig, ze zasilaniema rzeczywiscie napiecie 12V
b) Sprawdz, ktéry zacisk akumulatora jest .+, a ktéry ,-” (+
¢)Antena bazowa: ‘ czerwony, - czarny). W przypadku, gdy byloby konieczne
Musi by¢ maksymalnie odstonieta. przediuzenie kabla zasilajacego, uzyj kabla o podobnym lub
W przypadku montowania na maszcie, maszt nalezy umocowac¢ wigkszym przekroju.
odciagami. » ¢) Konieczne jest podiaczenie do ,.+” i .- na stale. Radzimy
Anteny i akcesoria President s tak skonstruowane, aby osiagaly podiaczy¢ przewod zasilajacy bezposrednio do akumulatora
maksymalng sprawnos¢ przy wspolpracy z kazdym (podtaczenie do kabla radia samochodowego, albo do innych
radiotelefonem tej firmy. elementéw instalacji elekirycznej, moze w wielu przypadkach
3. Podlgczenie zasilania powodowac emisje sygnatow pasozytniczych).
President JFK 11 ASC jest wyposazony w ukiad chroniacy przed d) Podiacz czerwony kabel ,+" do zacisku dodatniego
zmiang biegunowosci. Mimo to, przed wiaczeniem g0 sprawdz akumulatora, aczarny kabel .- do zacisku ujemnego.

podiaczenia. R_adio powinno byé¢ zasilane przez zrédio pradu 3
statego o napigciu 12V, Aktualnie, wiekszo$¢ samochodow Uwaga: n}e'wolln 0 zastepowal oryginalnego bezpiecznika 9
osobowych i cigzarowych funkcjonuje z minusem na masie. bezpiecznikiem innej wartosci



4. Operacje podstawowe do wykonania, bez przechodzenia
na nadawanie ( bez naciskania na przycisk mikrofonu):

a) Podiacz mikrofon.

b) Sprawdz podiaczenie anteny.

¢) Wiacz radio: przekreé pokretto (1) w kierunku ruchu
wskazéwek zegara, az do momentu, kiedy ustyszysz ,,klik”.

d) Obré6¢ pokreétio squelch (2) na minimum (do pozycji M).

€) Wyreguluj glosno$¢ do odpowiedniego poziomu.

D) Przelacz radio na kanat 20 za pomoca przelacznika kanatéw (5).

5. Regulacja przy uzyciu miernika SWR wbudowanego lub
zewnetrznego (np. typ President TOS-1)

Uwaga: Regulacja ta jest obowiazkowa przy pierwszym
podiaczeniu radia, i przy kazdorazowej zmianie anteny. Zaleca
si¢ wykonanie tej regulacji w otwartej przestrzeni.

a) Podlaczanie miernika:

- Podlacz miernik migdzy radiem a antena, mozliwie najblizej
radia (uzyj w tym celu kabla 40 cm max. z koficéwkami PL
259).

b) Regulacja miernika:

- Ustaw radio na kanale 20 w AM.

- Ustaw przetacznik miernika w pozycji CAL (kalibrowanie).
- Naci$nij na przycisk mikrofonu, aby przej$¢ na nadawanie.
- Za pomocg pokretta CAL, naprowadz wskazéwke miernika
na indeksv. :

- Ustaw przelacznik na pozycje SWR (odczytanie wartosci
SWR). Warto$§¢ odczytana na mierniku powinna wynosi¢ okoto
1. W przeciwnym razie, nalezy ponownie ustawi¢ antene tak,

poprzez przekrecenie pokretta w kierunku zgodnym z ruchem

wskazowek zegara.

W tym wypadku, regulacja staje si¢ reczna. Ikona "ASC" zniknie
zwyswietlacza.

b) Reczna blokada szumoéw

Obro¢ . pokretto SQUELCH w kierunku ruchu wskazowek
zegara dokladnie do punktu, w ktérym wszystkle szumy tta
znikng. Regulacje t¢ nalezy wykona¢ precyzyjnie, bo przy
ustawianiu w pozycji maksimum w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara, tylkonajsilniejsze sygnaly beda odbierane.

3.RFGAIN

Regulacja czulosci w odbiorze. Pozycja maksimum w przypadku
odbioru sygnatéw z duzej odlegloéci. Mozna zmniejszy¢ RF
Gain, aby umknqé znieksztalcen, jesli rozméwea jest blisko.
Nalezy zmniejszy¢ czutos¢ odbiornika w przypadku bliskiego
polaczenia z rozmoéwcea nie posiadajacym regulacji mocy.

Pozycja normalng tej funkcji jest maksimum w kierunku ruchu

wskazowek zegara.

4.RFPOWER

Ustawienie mocy wyjéciowej w AM i FM. Pozwala zmniejszyé
moc w przypadku nawiazania bliskiej tacznoéci z osoba nie
pos1adajch funkcji RF GAIN. Normalne ustawienie tej funkcji
to pozycja maksymalnie w prawo.

5. Przelgcznik kanaléw i przyciski UP/DN mikrofonu
Przyciski te pozwala_]q zmieniad kana%y w gore i w dot. Sygnat
»beep" pojawia si¢ przy kazdej zmianie kanatu, jesli funkcja
Beep jest aktywowana.

Funkcja Beep: zobacznastr 11

- Teraz Twojeradio jest gotowe do pracy.

aby warto$¢ na mierniku byta maksymalnie zblizona do 1
(akceptuje si¢ warto$¢é miernika zawarta miedzy 1 a 1,8).

- Konieczna jest powtérna kalibracja miernika przy
kazdorazowym ustawianiu anteny.

Uwaga: Aby unikna¢ strat w kablach aczacych radio z
akcesoriami, President rekomenduje uzywanie kabla krétszego
niz3 m.

I1. UZYTKOWANIE RADIOTELEFONU

1. Wilgczanie/wylaczanie/glo$no$é

Aby wlaczy¢ radio, przekreé pokretio VOLUME (1) zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara.

Aby zwigkszy¢ glosnos¢, przekreé jeszcze dalej to pokretlo, caty
czas zgodnie zruchem wskazéwek zegara.

2. ASC (automatyczna blokada szuméw) /SQUELCH

SQUELCH

Funkcja ta pozwala usuna¢ niepozadane szumy tia przy braku
sygnatu. Nie wplywa ona ani na jako$¢ dzwigkowa ani na moc
nadawania, lecz pozwala w znacznym stopniu poprawié jakoéé
nastuchu.

a) ASC (automatyczna blokada szuméw)

PRESIDENT posiada patent §wiatowy i wytaczno$é na ASC.
Przekre¢ pokretto SQUELCH (2) w odwrotnym kierunku niz
ruch wskazéwek zegara, do pozycji ASC. Na wyswietlaczu
pojawiasigikona "ASC".

Kiedy aktywna jest funkcja ASC, nie jest potrzebna zadnareczna
regulacja poziomu szuméw. Funkcja ta moze by¢ wyltaczona

6. Wyswietlacz
Wyswietlacz cyfrowy, wskazuje wszystkie funkcje.

MFMIIKBPVOXEIG N/
SCAN DW NB ANL HIC ‘
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Przycisk ten pozwala zmieni¢ funkcje miernika. Przez
nacisnigcie mozesz wybra¢ migdzy SWR a S/RF.

SWR: pokazuje wartos¢ SWR na wyswietlaczu (od 1 do 3)

S/RF: pokazuje sit¢ sygnalu wychodzacego i przychodzacego na
mierniku S/RF

M5

Patrz § 14 MEM

8. CH19/9~FRQ~M4

CH19/9 (krétkie naci$nigcie)

Kanaly 19 i 9 sa automatycznie wybierane poprzez nacisnigcie
tego przycisku. Jedno naci$nigcie wiacza kanat 19 i ,,EMG”
pojawia si¢ na wyswietlaczu, drugie naci$niecie wiacza kanat 9, a
»EMG” wciaz si¢ wyswietla. Kolejne naci$niecie powoduje
powr6t do poprzedniego kanatu, a,,EMG” znika z wyswietlacza.
Zobacz tablice z Europejskimi standardami dotyczacymi kanatu
bezpieczenstwa. (str 18)

FRQ (dlugie naci$nigcie)

Pokazuje czgstotliwos¢ nadawania i odbjoru. Zeby wlaczyé badz
wylaczy¢ ta funkcje naci$nij klawisz i przytrzymaj przez ok. 1
sek. Kiedy funkcja jest aktywna, na wy$wietlaczu pojawi sie



»FRQ”, a wskaznik kanalu zamienia sie we wskaznik
czestotliwosci.

M4

Zobacz § 14 MEM

9. Wybér trybu pracy AM/FM~PA~M1

AM/FM (kroétkie naci$nigcie)

Przycisk ten pozwala na wyb6r modulacji AM badz FM.

Twéj tryb musi odpowiadaé trybowi Twojego rozméwcy.
Modulacja amplitudy /AM:

komunikacja w terenie pofaldowanym, z przeszkodami
utrudniajacymi uzyskanie polaczania na $rednia odleglo$é
(najczesoiej stosowane w Polsce).

Modulacja czgstotliwo$ci /FM:

polaczenia bliskie, na plaskim otwartym terenie.

PA

Glo$nik zewnetrzny (tuba) moze by¢ podtaczony do Twojego
radia President JFK II przez wej$cie jack umieszczone na $ciance
tylnej (PA (D)). Nalezy trzyma¢ mikrofon w dostatecznej
odleglosci od glosnika w celu uniknigcia efektu sprzezenia
Larsena. Sitg glosu PA reguluje si¢ pokrettem MIC GAIN.
Dhugie nacisnigcie powoduje wiaczenie trybu Public Address. .
»PA” pojawi si¢ na wy§wietlaczu. Sygnat z mikrofonu bedzie
emitowany przez glo$nik zewnetrzny (tuba) i wzmocniony.

M1

Zobacz §14 MEM

10. ROGER~M2
Roger Beep emituje krétki dzwigk w momencie zwolnienia
przycisku w mikrofonie, oznaczajacym oddanie glosu

Mé '
Zobacz §14 MEM

13.VOX

Moze by¢ uzyte w trybie CB badZ PA.

Funkcja ta pozwala nadawa¢ méwiac do mikrofonu oryginalnego
(lub mikrofonu VOX dodatkowego) bez naciskania przycisku
PTT. Uzycie mikrofonu VOX dodatkowego, podtaczonego ztyhu
aparatu (jack VOX MIC(C)), dezaktywuje mikrofon oryginalny.
Nacisnij krotko przycisk VOX aby aktywowaé funkcje VOX.
VOX pojawia si¢ na wyswietlaczu. Ponowne nacisniecie tego
przycisku spowoduje dezaktywacje funkcji, a VOX zniknie z
wyswietlacza.

Ustawienia VOX i

Naci$nij przez sekundg przycisk VOX, aby aktywowaé funkcje.
Ustawienia VOX: mozliwe s3 trzy poziomy regulacji: Czulosc,
Poziom Anti-VOX, Opéznienie. Naciskaj krétko na przycisk
VOX, aby méc przejé¢ na nastgpne poziomy. Wybrany poziom
jest wyswietlany na wyswietlaczu.

a) Czulo$¢ ,,SL”: pozwala wyregulowaé czulo$é mikrofonu
(oryginalnego lub dodatkowego) tak, aby osiagna¢ optymalng
Jjakos¢ transmisji. Poziom regulacji od 1 (wysoki) do 9 (niski), za
pomocg pokretla zmiany kanaléw lub przyciskéw UP/DN na
oryginalnym mikrofonie.

b) Anti-VOX ,,AL”: pozwala niwelowaé szumy pochodzace z
otoczenia. Poziom regulacji od 0 (Off) do 9 (niski) za pomoca
pokrgtla zmiany kanaléw lub przyciskow UP/DN na
oryginalnym mikrofonie.

¢) Opéznienie ,dL”: pozwala uniknaé naglego przerwania
transmisji, dajac czas na dokoriczenie rozmowy. Poziom
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rozméwcey. Historycznie, CB bylo sposobem komunikacji
simpleksowej, tzn. nie byto mozliwe méwienie i shuchanie w tym
samym czasie (jak przez telefon). Bylo przyjete méwic¢ ,,Roger"
jedenrazprzed zwolnieniem przycisku mikrofonu, aby uprzedzi¢
rozméwce, ze moze juz nadawaé. Stowo ,Roger" zostato
zastgpione przez BEEP, stad tezjego nazwa: Roger Beep.
Uwaga: Roger Beep jest rowniez slyszalny w glospiku, jesli
funkcja Beep zostala aktywowana przy wiaczeniu aparatu. Jezeli
funkcja .ta jest wylaczona przy wiaczeniu radia, tylko nasz
rozméwca bgdzie styszal Roger Beep.

M2

Zobacz § 14 MEM

11. MICGAIN

Regulacja poziomu czuto$ci mikrofonu. Pozycja normalng tej
funkcji jest maksimum w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara.

12. HI-CUT~DW~M6

HI-CUT (krétkie nacisnigcie)

Filtr umozliwia redukcje zaklécen interferencyjnych od stacji
pracujacych na zblizonych czestotliwosciach (pobliskich
kanatach). Uaktywnienie tej funkcji jest potwierdzone na
wyswietlaczu pojawieniem si¢ oznaczenia "HIC". Filtr wylacza
si¢ poprzez powtdrne naci$niecie przycisku.

DW (dtugie naci$nigcie)

Funkcja umozliwia jednoczesny nastuch dwoch kanatéow 9 lub 19
oraz aktualnego kanalu roboczego. Radiotelefon przeskakuje
migdzy kanatami zatrzymujac si¢, jezeli na jednym z nich pojawi
si¢ sygnal radiowy. Na wyswietlaczu sygnalizuje t¢ funkcje
oznaczenie "DW". Kolejne diugie nacisnigcie wylacza funkcje DW

S |

regulacji od 1 (krotki czas) do 9(dtugi czas) za pomoca pokretta
zmiany kanatéw lub przyciskow UP/DN na oryginalnym
mikrofonie.

Po wykonaniu wszystkich ustawien, nacisnij przez sekunde na
przycisk VOX, aby wyj$é z trybu,,,Ustawienia VOX".

14. MEM~F

MEM

Funkcja daje mozliwos¢ zapisania 6 kanalow z takimi
parametrami jak: AM (z wyjatkiem konfiguracji EU i U) lub FM,
NB/ANL, HICUT (oraz CEPT/ENG w konfiguracji U)

Aby zapisa¢ ustawienia kanalu nalezy:

- przycisng¢ MEM, symbol "MEM" zacznie miga¢ na
wyswietlaczu

- weisngg i przytrzymac przez ok. 1 s przyciski M1, M2, M3, M4,
M5 badz M6.

Kanat zostanie zapamigtany "MEM" przestaje migac.

Aby wywola¢ zapamigtany kanal nalezy:

- weisnaé przycisk MEM a nastgpnie M1, M2, M3, M4, M5 badz
Mé6

Aby skasowaé pamigé nalezy:

-wylaczy¢ radio

- wiaczy¢ radio jednocze$nie trzymajac wciénigty przycisk M1,
M2, M3, M4, M5 badzM6

- ustawienia wybranego kanahu zostana skasowane

F (wyb6r i zakres pracy)

Zakres pracy radia musi by¢ dostosowany do przepiséw, ktére
obowigzuja w danym kraju. Aby wybra¢ odpowiednia dla danego
krajukonfiguracje parametrow radianalezy:



- Wylaczy¢ radio.

- Wiaczyé radio weiskajac jednoczesnie przycisk ,,F”.

-lkona,,F” oraz symbol danego kraju migaja.

- Aby zmieni¢ ustawienia uzyj pokretta zmiany kanatéw (5) lub
przyciskéw UP/DN namikrofonie.

- Po wybraniu odpowiedniego symbolu nacisnij przez okoto 1
sek. przycisk,,F”.

Zobacztabelgnastr 18

- Ikona,,F” oraz symbol danego kraju przestang migac.
- Zapisz ustawienia wylaczajac i wlaczajac ponownie radio.

15.NB/ANL~SCAN~M3

NB/ANL (krotkie nacisnigcie)

Po wcisnigeiu tego przycisku wiacza si¢ specjalny uklad
eliminujacy szumy i zaklocenia pochodzace z instalacji
zaptonowej silnikéw benzynowych. Przy pracy z emisja FM
mozliwe jest uzywanie tylko filtru NB. Wlaczenie
odpowiedniego filtru jest potwierdzenie przez napisy
"NB/ANL". Filtr ANL jest szczeg6lnie przydatny do pracy z
odlegtymi stacjami AM przy wylaczonej blokadzie szumé6w.
SCAN (dlugie naci$niecie)

- Skanowanie kanaléw: Po nacisnigciu przycisku uzyskujemy-
mozliwo$¢ automatycznego przeszukiwania kanaléw ,,w gore”.
Skaner zatrzymuje si¢ jak tylko natrafi na zajety kanat. Po 3 sek.
od ostatniej transmisji skaner wiacza si¢ automatycznie.
Skanowanie zaczyna si¢ ,w goér¢” po przekrgceniu pokretia
zmiany kanaléw w prawo lub przez naci$niecie przycisku UP na
mikrofonie badz ,,w dot” przez przekrecenie pokretla zmiany
kanaléw w lewo lub nacisnigciu przycisku DM namikrofonie.

1

111. NADAWANIE I OTRZYMYWANIE WIADOMOSCI
Po przeczytaniu tej instrukcji , upewnij sig, ze Tw¢j aparat moze
funkcjonowac.

Wybierz Twéj kanat (19,27).

Wybierz modulacjg(AM/FM),kt6éra musi by¢ taka sama jakiej
uzywa Twoj rozmoéwca.

Mozesz teraz nacisnagé na przycisk mikrofonu, i nadaé
wiadomos$é ,,Uwaga préba radia". Pozwoli to sprawdzi¢
czytelnosé i moc Twojego sygnatu. Pus¢ przycisk i poczekaj na
odpowiedz, jesli otrzymasz odpowiedZ w rodzaju ,,Mocny i jasny
sygnal”, to znaczy, ze wszystko jest w porzadku.

IV. PODSTAWOWE WSKAZOWKI W PRZYPADKU
PROBLEMOW

1. Radio nie nadaje, albo emisja jest zlej jakoSci

SprawdZczy:

- Antena jest dobrze podtaczona i SWR jest dobrze wyregulowany;
- Mikrofon jest dobrze podtaczony;

- Pokretlo RF POWER jest na maksimum;

2.Radio nie odbiera, albo odbiér jest ztej jakoSci

Sprawdz czy:

- Pokretlo RF Gain jest na maksimum.

- Poziom squelch jest dobrze wyregulowany.

- Konfiguracja wybrana jest odpowiednia.

- Pokretto VOLUME jest odpowiednio ustawione.

- Mikrofon jest podlaczony. |

- Antena jest dobrze podiaczona i SWR jest dobrze wyregulowany.
- Korzystasz z tej samej modulacji co twdj rozméwca.

3.Radio nie wigcza si¢

Sprawdz:

- Zasilanie.

- Czy nie nastapita zmiana biegunowos$ci w podiaczeniu radia.

- Stan bezpiecznika.

- Skanowanie pamigci: naci$nij MEM w trakcie skanowania
kanatéw. Radioodbiornik zacznie skanowaé zapamigtane kanaty
(M1, M2, M3, M4, M5, M6) oraz kanaly 19 i 9. Naci$nij MEM
ponownie w celu wrocenia do zwyklego skanowania kanatow.
Kolejne dtugie nacisnigcie przycisku SCAN powoduje
wylaczenie funkcji SCAN.

M3 § 14 MEM

16. Gniazdo mikrofonowe 6-PIN
Zobaczrysunek nastr17

17.PTT

Wciskamy przycisk w celu nadawania i zwalniamy by przejsé¢ na
odbidr.

BEEP

Aby aktywowaé¢ Beep: wlacz radio wciskajac jednoczesnie
przycisk UP mikrofonu. :

Aby dezaktywowa¢ funkcj¢ Beep, wiacz radio wciskajac
jednoczesnie przycisk DN mikrofonu.

TYLNY PANEL

. A) ZASILANIE (13,2V)
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B) WEJSCIE ANTENY: (SO-239)

C) WEJSCIE NA MIKROFON VOX DODATKOWY
(22,5 mm)

D) WEJSCIE NA GLOSNIK PA (8, @ 3,5 mm)

E) WEJSCIE NA GLOSNIK ZEWNETRZNY
8Q, D 3,5 mm)

V. DANE TECHNICZNE
1. OGOLNE
Kanaty 40
Modulacje AM/FM
Zakres czestotliwosci 26.965MHz 27.405MHz
Impedancja anteny 50 ohms
Napiecie zasilania 13,2V
Wymiary 180/188/51
Waga 1,5kg
2.NADAJNIK
Tolerancja czgstotliwosci +/- 300Hz
Moc Nosna 4W AM /4 WFM
Emisja pasozytéw mniej niz 4nW (-54dBm)
Pasmo przenoszenia 300Hz - 3kHz
w AM/FM

Moc emitowana na kanale sasiednim mniejsza niz 20pW

Czuto$é mikrofonu 3,0mV

Pobér pradu 3A (z modulacja)
Maksymalne znieksztalcenie

sygnatu modulowanego 2%

3.0DBIORNIK

Maksymalna czuto$¢

przy 20dB sinad 0,7uV-110dBm AM/FM
Pasmo przenoszenia 300Hz-3kHz w AM/FM
Selektywno$¢ migdzykanatowa 60dB

Moc wej$ciowa - 3w

Czuto$¢ blokady szumoéw min. 0,2pV-120dBm

Max.1mV-47dBm
Tlumienie czestotliwosci

lustrzanych 60dB

Odpornos¢ na intermodulacje 70dB

Pobor pradu 0,4A nominal/
1,5A max .



Kraje, w ktorych obowiazujg szczegblne ograniczenia:

AT/ BE |DK| FI |FR|DE|GR| IE | IT [LU|NL|PT|ES SE GB| IS
Licencja Q@ o] [0 o @
Rejestracja 0)
AM QOO O110)
AM tylko kanaty 4-12 ®
BLU/SSB DO @ ®l0

Kraje, w kt()ry.ch paistwowe przepisy zezwalajg na maksymalng moc transmisji do limitu ustalonego
przez (harmonizowany) uzgodniony standard, podany do wiadomosci w 4. akapicie stosownego
(harmonizowanego) uzgodnionego standardu EN 300 433.

AT | BE |DK| FI |FR|DE(GR| IE | IT | LU|NL|PT|ES|SE|GB| IS [NO
4W AM v v
12W pep BLU v v
13
* , DEKLARACJA ZGODNOSCI
- CERTIFICATE OF CONFORMITY

We, GROUPBPRESDBNTEIMONICS,RMMSM
BP 100 — 34540 Balaruc - FRANCE,

Declare, on our own responsibility that the CB radio-communi-
edwntxmvu

Brand : PRESIDENT
Model : JKF I
Manufactured in PRC

is in conformity with the essential requirements of the Directive
1999/5/CE (Article 3) adapted to the national law, as well as
with the following European Standards:

EN 300 135-2:vL1.1 (2000)

EN 300 433-2 :v1.1.2 (2000)

EN 301 489-13 v 1.2.1 (2002)
EN 60215 (1996)

Balaruc, the 2008-05-05

LB

Jean-Gilbert MULLER
General Manager
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My GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route
de Sete BP 100-34540 Balaruc-Francja

Deklarujemy, na wiasng odpowiedzialno$¢, ze
radiotelefon CB

Marka: PRESIDENT

Model : JKF II

Wyrodukowany w Chinach

jest zgodny z zasadniczymi wymogami zawartymi w
Dyrektywie 1999/5/CE (Artykut 3) dostosowanymi
do prawa narodowego jak i do nastgpujacych
Standardéw Europejskich:

EN 300 135-2: v 1.1.1 ( 2000)

EN 300 433-2: v 1.1.2 (2000)

EN 301 489-13: v 1.2.1 ( 2002)
EN 60215 ( 1996)

Balaruc 2008-05-05
Jean-Gilbert MULLER
Dyrektor Generalny




Tabela czgstotliwosci dla EU/E/EC/U(CEPT)

Tabela czestotliwosci dia U(ENG)

Kanat Czestotliwosé Kanat Czestotliwosc Kanat Czestotliwosc Kanat Czestotliwosé
1 26,965 MHz 21 27,215MHz 1 27,60125 21 27,80125
2 . 26,975 MHz 22 27,225 MHz 2 27,61125 22 27,81125
3 26,985 MHz 23 27,255 MHz 3 27,62125 23 27,82125
4 27,005 MHz 24 27,235 MHz 4 27,63125 24 27,83125
5 27,015 MHz 25 27,245 MHz 5 27,64125 25 27,84125
6 27,025 MHz 26 27,265 MHz 6 27,65125 26 27,85125
7 27,035 MHz 27 27,275 MHz 7 27,66125 27 27,86125
8 27,055 MHz 28 27,285 MHz 8 2767125 28 27,87125
9 27,065 MHz 29 27,295 MHz 9 27,68125 29 27,88125
10 27,075 MHz 30 27,305 MHz 10 27,69125 30 27,89125
11 27,085 MHz 31 27,315 MHz 11 27,70125 - 31 27,90125
12 27,105 MHz 32 27,325 MHz 12 27,71125 32 27,91125
13 27,115MHz 33 27,335 MHz 13 27,72125 33 27,92125
14 27,125 MHz 34 27,345 MHz 14 27,73125 34 27,93125

15 27,135 MHz 35 27,355 MHz 15 27,74125 35 27,94125
16 27,155 MHz 36 27,365 MHz 16 27,75125 36 27,95125
17 27,165 MHz 37 27,375 MHz 17 27,76125 37 27,96125
18 27,175 MHz 38 27,385 MHz 18 27,77125 38 27,97125
19 27,185 MHz 39 27,395 MHz 19 27,78125 39 27,98125
20 27,205 MHz 40 27,405 MHz 20 27,79125 40 27,99125
Tabela czestotliwosci dla d
i Czestotliwos¢
- Kanat Czestotliwosé Kanat
Kanat Czestotliwosé Kanat Czestotliwo$¢ = = e 26,765
1 26,965 21 27,215 . = 62 26,775
27,225 42 25
2 26,975 22 ’ 63 26,785
27,255 43 26,585 :
3 26,985 23 : e e =T 26,795
4 27,005 24 27,235 65 26,805
45 26,605 :
25 27,245
5 27,015 66 26,815
27,265 46 26,615 '
6 27,025 26 ’ 67 26,825
27,275 47 28,625 :
7 27,035 27 : 68 26,835
27,285 48 S
8 27,055 28 ' 26,845
27,295 49 26,645 69 . :
9 27,065 29 : 5 70 26,855
: 27,305 50 26.55
10 27,075 30 ' ' 71 26,865
27,315 51 26,665
1 27,085 31 ' 72 26,875
27,325 52 26,675
12 27,105 32 ' 3 26,885
27,335 53 26,685 < '
13 27,116 33 ! 74 26,895
27,345 54 26,695
14 27,125 34 : 5 26,905
27,355 55 26,705 ; '
15 27,135 35 ’ 76 26,915
o ARE 56 26,715
16 27,155 36 ’ 7 26,925
27375 57 ..26,725 7 )
17 27,165 37 ' 78 26,935
27,385 58 o :
18 27,175 38 : 79 26,945
57 395 59 26,745 ’
19 27,185 39 : 80 26,955
27,405 60 26,159
20 27,205 40 '
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Tabela czestotliwosci dla PL

Kanat Czestotliwosé Kanat Czestotliwosc
: 28560 L =10 POLACZENIE MIKROFONU 6 PIN
2 26,970 22 27,220 2
3 26,980 23 27,250
4 27,000 24 27,230 M
5 27,010 25 27,240 ,
6 27,020 26 27,260 3 . 3
7 27,030 27 27,270 ﬁ—’“ w Aoz
8 27,050 28 27,280 ?— 1
9 27,060 29 27,290
10 27,070 30 27,300
1 27,080 31 27,310
12 27,100 32 27,320 y
13 27,110 3 27,330 ; g;dulacja
14 27,120 34 27,340 3. TX-UP/DOWN
15 27,130 35 27,350 4. -
16 27,150 36 27,360 5. Masa
17 27,160 37 27,370 6. Zasilanie
18 27,170 38 27,380
19 27,180 39 27,390
20 27,200 40 27,400
17 2
NORMY EUROPEJSKIE
Konfiguracja :
Eodbw FM Kanat AM Kanall Kraj K19 | K9
- 40 Ch (4W) | 40Ch (4W) | ES,IT,RUS | AM | AM
d 80 Ch (4W) | 40 Ch (1W) DE FM | AM
" R, IE, NL, PT,
EU |40ch@w) [40Chaw) | %N AM | AM
ES, CH, FR
EC 40 Ch (4W) . LU, DK, BE,AT| FM | FM
CEPT 40 Ch (4W) r FM
U +ENG 40 CH (4W) GB FM
P L -5 KHz 40 Ch (4W) |-5 KHz 40 Ch (4W) PL AM | AM

Uwaga: W konfiguracji U: Aby wybra¢ zakres czgstotliwosci ENG. Nacignij przycisk AM/FM (9)

Jesli zakres czgstotliwosci jest ENG, "UK" pojawi si¢ na wy$wietlaczu. Jeli natomiast zakres czgstotliwosci
jest CEPT, "UK" znika z wy$wietlacza
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PRESHKSENL  uMoWA GWARANCYINA NR

ELECTRONICS POLAND Sp. z 0. o. NAZWA WYROBU ..............
s NUMER FABRYCZNY O0........ CE 03410

1. PRESIDENT ELECTRONICS zapewnia dobrj jako$¢ i sprawne dzialanie sprzetu nabytego w handlu detalicznym lub w innym punkcie dystrybucyjnym
posiadajgcym autoryzacj¢ PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp.z 0.0.. Gwarancji udziela si¢ na okres 36 miesigcy od daty sprzedazy, potwierdzonej piecaqtks sklepu
i podpisem sprzedawcy.

2. W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego, nalezy skontaktowa¢ si¢ z punktem sprzedazy, w ktérym produkt zostal zakupiony. W wigkszo$ci przypadkéw, autoryzowany
dostawea jest w stanie zrealizowaé ustugi gwarancyjne w swoim oddziale. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.0. z siedzibg w Czgstochowie, zapewnia serwis
gwarancyjny tylko w przypadka, gdy autoryzowany dostawca uzna to za konieczne, i tylko za jego posrednictwem.

3. Czas realizacji naprawy wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do serwisu firmy President E.P. Sp z 0.0. w Czestochowie.

4. Jedyng podstawy do przyjecia sprzgtu do naprawy gwarancyjnej, jest dostarczenie go wraz z wazng kartg gwarancyjna (podstemplowang i podpisang przez sprzedawce)
z numerem fabrycznym radia zgodnym z numerem radia oraz kserokopia dowodu zakupu.

5. Gwarancja traci wazno$¢ w wyniku uszkodzenia sprzgtu na skutek niewlasciwego lub niezgodnego z instrukejg obstugi uzytkowania i przechowywania wyrobu, usunigcia
plomb, dokonywania napraw przez osoby nicuprawnione. UWAGA: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeii mechanicznych oraz stopnia koficowego mocy w.cz.

6. Gwarant nie odpowiada za wady wynikle po sprzedazy na skutek zdarzer losowych i innych okolicznosci, za ktére nie odpowiada producent ani sprzedawca.

7. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem bedacym podstawg do wykonania naprawy gwarancyjnej.

8. W przypadku nie spelnienia opisanych warunkéw, naprawa bedzie odplatna.

9. Gwarancja na: mikrofon, potencjometry, przelacznik oraz glosnik wewnetrzny wynosi 24 miesigce od daty zakupu.

Data sprzedazy Czytelny podpis i pieczgé sprzedawcy
Naprawy serwisowe 1 2 3

Data przyjecia
Data wydania

Uwagi

Gwarancja na sprzedany tow:
koqsqmpcyiny nie wylacza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnieii kupujcego

wynikajacych z niezgodnosci towaru umows.

PRESIHSENT

ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o.

42-200 Czestochowa, ul. Jagiellofiska 67/ 71, tel./fax (034) 370 - 95 - 80
e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl




